
Sparen Sie Zeit und Geld
Mit den neuen Funktionen  
unserer Temperaturkalibratoren.

Martin Opfermann
Produktmanager Temperaturkalibratoren



WebApp, Easy Mode und Kamera
Für schnellere und einfachere Kalibrierergebnisse

Aus der Ferne kalibrieren mit WebApp 
Mit der WebApp können Sie Kalibriervorgänge bequem auf Ih-
rem PC oder Ihrem Smartphone steuern. Die Verbindung erfolgt 
über LAN oder mittels Router über WLAN. 

Viele nützliche Funktionen stehen in der WebApp bereit: 
• Fernzugriff auf den Kalibriervorgang 

• Anzeigen von Logdaten und System- 
informationen 

• Zugriff auf Funktionen und Einstellungen

• Anlegen von Kalibrieraufgaben und Prüflingen

Einfach kalibrieren 
Für einfache Kalibrieraufgaben nutzen Sie die Funktion „Kalibrie-
ren ohne Zertifikat“, die sich auf das Wesentliche konzentriert:

• Einstellen der Zieltemperatur 

• Starten des Kalibriervorgangs 

• Beenden des Kalibriervorgangs

Hierbei ist kaum Schulungsaufwand nötig – 
Kalibrieren wird zur Leichtigkeit.Standard
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Automatisch kalibrieren mit Kamera 
Temperaturen selbst ablesen? Manuelles quittieren? Das 
können Sie sich ab jetzt sparen: Durch unsere automatische  
Kalibrierung mit Kamera.

• An jedem Prüfpunkt wird ein Foto des Prüflings erstellt 

• Der nächste Prüfpunkt wird automatisch angesteuert

• Erst nach Abschluss der gesamten Kalibrierung werden die 
Werte in den Kalibrierschein übertragen

• Die Fotos werden als zusätzlicher Kalibriernachweis direkt 
in den Kalibrierschein integriert

Wartezeiten entfallen so komplett. Während des 
Kalibriervorgangs kann der Anwender anderen 
Tätigkeiten nachgehen, ohne dass es zu Unter-
brechungen kommt.

Zuverlässig kalibrieren mit SIKA
Bereits Anfang der 80er Jahre hat SIKA den ersten Trocken-
block-Temperaturkalibrator entwickelt und zur Serienreife ge-
bracht. Über die Jahre hat sich unser Portfolio stetig weiter-
entwickelt. Mittlerweile bieten wir Temperaturkalibratoren für 
alle Kalibrieraufgaben. 

Den Innovationsgeist und die Leidenschaft für Kalibriertechnik 
haben wir über die Jahre nicht verloren: Wir streben danach,  
unsere Produkte jeden Tag ein bisschen besser zu machen. 

Sie wollen mehr über unsere Temperaturkalibratoren erfahren? 
Besuchen Sie unsere Website unter 
www.sika.net oder nutzen Sie den  
nebenstehenden QR-Code.

Wir freuen uns auf Sie!
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